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Leica CM1850 
 

A rutin szövettan és klini-

kai patológia kriosztátja 
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Leica CM1850 ï Technikai specifik§ci·k 

 
Metszet vastags§g §ll²t§si lehetŖs®g:..ééé..1-60 Õm  

0-10 Õm 1 Õm l®p®sekkel 
10-20 Õm 2 Õm l®p®sekkel 
20-60 Õm 5 Õm l®p®sekkel 

 
Maximum minta m®ret:ééé..ééééé.é55 mm Ø  
 
V²zszintes elŖtol§s:ééééé......éééééé25 mm 
 
F¿ggŖleges mozg§s:ééé......ééééééé.59 mm 
 
Minta visszah¼z§s:..éééé.standard minden verzi·n 

kiv®ve az USA verzi·ban 
 

Minta poz²cion§l§s:éééééé.standard sz§ll²t§sban 
 
Minta farag§s (trim):ééémotoriz§lt durva elŖtol§ssal 
 
Motoriz§lt durva elŖtol§s:..ééééééé.2 sebess®g 

gyors: 0,7 mm/s 
lass¼: 0,2 mm/s 

 
A sikeres c-CSA-us tan¼s²tv§ny szerint, a Leica 
CM1850 tervez®sekor ®s gy§rt§sakor az UL, CSA ®s 
IEC ir§nyelvek ker¿ltek betart§sra. 
A korszerŤ fejleszt®s, gy§rt§s ®s minŖs®g-ellenŖrz®s ï  

HŤt®si tartom§ny:...ééé..éééé...0ÁC-t·l -35ÁC-ig 
 
LehŤt®si idŖ -35ÁC-ra:ééééééééééé.3,5 ·ra 
 
Kamra j®gtelen²t®s:éééééé..éé.programozhat· 

1 automatikus leolvaszt§si ciklus/24 ·ra 
idŖtartam: maximum 12 perc 
manu§lis leolvaszt§si ciklus 

 
Fagyaszt·polc hŖm®rs®klet:éé..éak§r -40ÁC (Ñ 2 K) 
 
Peltier egys®g hŖm®rs®klete:éééak§r -60ÁC (Ñ 5 K) 

a maxim§lis fagyaszt·polc hŤt®s eset®n 
 
Fagyaszt·polc leolvaszt§s:..manu§lis j®gtelen²tŖ ciklus 
 
HŤtŖkamra: 
 
Dimenzi·k:ééééééééé..670 x 1165 x 695 mm 
 
S¼ly (mikrot·mmal):éééééééééééé131 kg 
 
amelyet a DIN EN ISO 9001 tan¼s²t - biztos²tja a leg-
jobb minŖs®get ®s megb²zhat·s§got. 
Ig®ny eset®n sokf®le kieg®sz²tŖ is el®rhetŖ a k®sz¿-
l®khez. 

  

 
    


